
 FICHE TECHNIQUE : MASQUE BARRIÈRE 
Type AFNOR 

  

Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques 
chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement 

UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). 
 

 

 
MASQUE BARRIÈRE EN TISSU 

Référence Plis Couleur 
SPEC S76-001 3 Bleu 

 
Composition : 
 
Le masque est composé de trois couches de tissus : 
Tissus 1 : 100% polyester imperméable 120gr 
Tissus 2 : 100% toile polyester 90 gr 
Tissus 3 : 100% coton 140gr 
 
 
Instruction d’entretien : ` 
 

Il convient d’éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des 
articles vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour 
manipuler les masques souillés s’ils ne sont pas dans un sac hydrosoluble. 
Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge, en 
procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans 
essorage. 
 

Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits spécifiques autres que la lessive 
habituelle sans s’être assuré auparavant de leur non-toxicité par des résidus inhalés, et que 
leurs utilisations ne dégradent pas les matériaux. Le cycle complet de lavage (mouillage, 
lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60°C. 
Température de repassage (120/130°C) 
 
Utilisation pour une même période au maximum 4h. 
 
 

  

marketing
Zone de texte
3 tailles sont disponilbles :      Homme, Femme et Enfant.


